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Hitions idéales, quasiment impossibles & réunir sur un voilier

DIX QUESTIONS SUR LINTERET DE S'EQUIPER EN SOLAIRE (OU PAS)
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La puissance indiquée par les constructeurs tient compte de ca

Choque marqus développant
phasiurs gamines proposent

don s de moces,novs
00 choisidevous présentr

5 un paol rprésarst s
echvclogies d aication
xistantes (moncenain,
pobycrtainof amorphe, ot de

T varits do pussances o s
o pods, e ormr et o e v
Fon oowe surl marchs,

Revendeurs Plastmo 40, Plastimo, Ushi, D2 Energy

Pussance it & 2

Tonsion max vt 8 " s
Courrt o ampsres) ar 18 s
Poct ) 58 1 5
Diensions v =7es0 w2120 ks
Technclogie poleraiio amorphs. memocresain

o erine I bome plsancs ndes . prodlepeut e divde pa dex st d e de o qu et 'y déper
e ot dun voll, i fau en preier s it o v Pouruneméme  diperen e s s st o o
few Qi s s e possblliés  pusnce, on Gouv surle mrché des pa. e e S0 et 0 o
Finsallaon. Sur s monoxogue, on e nemu de lleniesformes (care, e done o oneatit e L
ot ke cspérer il une e guli). L chodoit e faitenfoncionde  douee Lot ey mere e
Supéieue 200wt ce g repricni e Fiosalation et et tvjours prééabe o conmeions centinees o mn et 1
yente, P un bel cwolelleme, ene  poser plusieurs panneaus en_ parallie  réasce dans m b e e
i 4 mplee por 24 heures (monocris (a4 pr égte) i Qv S ot s Comons e s
Il oupobcrisalin). Mai atenion, et pisan.C st plo nére s on e pannen s e

production ies possible que s s pan- e risque lortun
s sont moniés i un sppetcriena.  ment masqué ou prsente s cellis  INSTALLATION ELECTRIGUE:

bic sans ombie portée. Sur un malikoqe,  endommogges PENSEZ AU REGULATEUR |

o et thoublr et pulance A warface St de Fenosen,un pannes sl Ls panncaus et o e gue
e i s panneaus ot sl 3 plat et quil ol esboteries. En sk o et
(runpoctique o surle o), a psanee en parlie,csont s courans e pay

e d 100wt 2 vl paralie
et hun e de 200wt D pa
neais de 100 wats 12 i e s corme
pondent unpannea e 00 wats 24 v
o lmier e couran e chare, . pr
et dinaller un égseut i, e
o ks vrdeurs confodent bien s
réguateur o e d charge Ce demiee
s ension de ot de monte v

ot e e ourat
bt s charge. n péiode e, o
1a consommation du brd s e sapé
tiure & 1 production 6es panncas, i
suffian. Lorsque Js panneat mesent &
demeur, connects s barries (avee o0
s conommadon de bord. st e
un réulteu: Ge dernier non selenent
. it T ension, mais gl court en
s e 1 ke fonction de T charge des baterics

Gt evc o irtag. 1 e et o o L0 ciblage dectrique ser rélise avee du cible
1 onton a4 poston s s de2534mm. WAB




[image: image3.jpg]Solel. Pour se rapprocher au mieu de ces
conditions & bord un bateau, le panneau
doit tre insallé sur un support orentable
selon deu directions au minimum, trois
étant Vidéal. Les mesures que nous avons
prises aux s Chausey ({8752, 15S0W) par
un temps ensolellé (eh oui, cela amivel, &
midi, sur notre panneau do 110 watts ont
donné 5 amperes inciné 3 50,4 ampbres &
30° et 3 ampéres  horizontale. En résumé,
bien oriente  a latitude du lew, son rende-
ment se situe entre 50 et 60 %, et 30 % &
Ihorizontale. Nous avons ensuite
e panneau Fombre dune gaff:
ment est tombé 3 d0 %, pour devenir nul
lorsque nous avons masqué 1 moité de sa
suface. Les ombres portées (pataras, dris
ses, mat, et) sont souvent difficles  éviter
completement & bord d'un bateau, Cest
pour cette rason quiil ne faut pas héster &
Investedans du matériel de qualitd et e pas
se niser tenter par une marque fnconnue
Proposée b un prixattracil.

FAITES LE BON CHOIX
Alexamen visuel d'an pannea, l st poss
ble de déterminer son type (manocristallin,
polycristallin, amorphe), la qualité de
construction codre en aluminium anodiss,
raitement de surface, ec), relever les indi
cations portées au dos du panneau (puis
sance, norme CE. etc). En evanche, A moias
davoir accés A la notce détallée, il est
impossible den connalie la compaition
qui pourtant, influ sure rendement en cas
dombres portées. Premier crtbre de qualie,
Te nombre decellles: en principe de 30436
montées en séie. Ensuie a protection des
cellles par des diodes by-pass. Ces dem.
res assurent deusfoncions: en cas de mas.
quage partiel du panneau, & tension dimi.
e rautan (0,43 05 voh par cellule mas-
quée), et en cas de celules défoctueuses,cle
empéche pas le panneau de fonctonner
Pour e erifes, o projette une ombre por.
tée (comme nous Vavons fait avec une
gafe); la chute de tension doit rester
constante quelle que soit s zone masquée.
(en fonction du nombre de celles non
exposées bien st). Deriére mesure, e
masquant un tess du panneau, la tension
doltse réduire d'autant, solt 30 % (50 % au
maxium), $i Ia chute est supérieure, o
panneau est de qualté médiocre et non
adapté an batea. Enfin, 0us kes panneau:
possédent une diode de protection en sortie,
quipermet  évte les retourslorsqugn Ins-
talle plusieurs panneaux e paralile, ou
simplement quand e panneau et connecté
4 daues  producteurs  (alternateus,
Goliene,hydrogénérateu,cc.), Cette diode
rovoque une chute de tension entre 0.2 volt
(diode schottky) 10 vt (diode au sicur.
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[image: image4.jpg]Le rendement devient nul si 50 % de la surface du panneau sont masqués

11 e st plus qu'h sécupéres e ension
de part et dutre e el pour pousoir
Fexploiter Sura face avan,cete récupéra
tiomse it par une gl s face e
surtoute la surface.Cete ension,consiante.
st de 05 volt. Quant au courant ddie,
estoncion o/ surfice de  clie et e a
quante de lumibre recue (pein oled, il
brume ou couver, Les cellies slsires
subvent la méme logique que les @éments
dune baterie. En séie,es tenions 3jou-
tent; en paall,ce sont escouranis. Pour
réalise un pascande 12 vok, st
e 32136 celles en s

'DE 50 A 150 W DELIVRES PAR
UN PANNEAU DE 1 M-
En pratique,l puissance moyenne rayon
e Solll u e de fa Tere et de
. En théore, on serit teé en
deduie quun pannenu solaise de 1 &5t
méme de délver 1 KW, mais ce sl sans
e compte o rendement descelle, qui
estdeTordrede.118% sivant I technolo
e utlisée: St pour un panne de 1
de0a 150 wars.
1 ciste o ypos de pannesue solsres: Je
monocrisalin, e polyristalin e Famor.
ph. L premier st ceul qui prsente e
melleusrendement 154 18%), Cest s
plus che.Pour s miseen ceuvre,on dépose
du sicum & Lt bquide sur une grande
surtace formantun sul cristal Apes 1ol
dissmnent, i et découpe. Pous réslier le
polyristalin, on par ion pas de plaques
mais de lingots qui st ensuie découpés
puis s La production en grandes
quantiss ésam plos sinple, o codt et or
cément moins evé quecellcu monocs
talln. avec un rendement compris entre
12ex15%. PourFamarphe, pas de crsalsa-

Mt 0T 200

o, e st est simpleent déposé s
un support en verme ou synthétiue. Ses
seuls vantages ésident dans sasoupleset.
I constance d son tendemnen quel qu sot.
Tetainment (sole] v o nusges) bien
il ot able (43.6%)

MONO, POLYCRISTALLIN, AMORPHE
LEUR COULEUR LES DISTINGUE

Eliminons outd abord e crtres de prs et
de puissance carun poycristalin peot e
pls cher quun monocrstllnen fonction
e sa abrication e les deux pesvent pré
senter une pusance dentique 4 suface
égale. Le seul moyen permetant de los
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econnaize A coup st et leur couleur: e
monocrsalin et blew uniforme; e poy
cristalinse cistigue par se crisaux don
nant une surace bleve marbeée; quans &
Tamorphe, s couleur et unforme e oncde
ivmarron. Quelle que soi I technologie
et e cellessont ensae soadées en
sériepous btenila tension désire lacées
sur un fond e tedla, ou autre, s nopees
dansun procul solant el que e slcone ou
Tacttone vinique.

Pus aileurs. pour pouvie défnr a puls
sance. dun pannea, les constructeurs

etinnent s facteurs: b tempérture.
cimison du panneat, s hauteur du sl
Theue Fensolflement e Tamosphire. La
tenmpérature reléence as ivesu de a ce-
Il st de 25° (- desus e cte valur b
tension diminue de 0.4 % par degr)
Sagisant de Tinclinason, le pannexu st
placé perpendicubitement au solel. La
mesure est faite  la méridienne (midi
solniv], e solel s it  une hauteurde
0" COté ensolelliment, on choist un cie
partatement dégagé e une tmosphire
s (méme s de el conditions ne pec
vent pas e réunies dans a pratique en
particuler s un bateau,lles s s seuls
ctieres permertant bl un juste com-
parsonl Bien souven, le prever chifle
v par les reendeurs ex coli de la
puissance. Auention, cetie valeur es
cormme nous venons de e vt toute théort
que et de plus, donne pour une tension
maimale qu doi ée indiquée & Vaibre
e (cequi et pas ovjours e s
Par exemple,nous avonseievésur un pan.
e s oleurs sulvanies: 0wats (168
mas, 65 A\ En pratique, la tenion ne
dépase pas 135 wits, ce qui doone une
puissance moyenne de 90 wars. & laquelle
o dot encore apporte des corrections en
fonction de installton. En tenan compie
delatempérature, de Phumidiét e gua-
1t deFai ui absorbe une parte e Féner-
. peut dans un premier temps, sppar.
texdes comections deForde de0.330.7, st
e moyenne 0. La puissance e note pan
neau de 110 wats (consructeun omabe
donca s warts el

Dsutrs acteurs lés & instatiaion conds
onnen également e endement dun pan
neau. Linclnason tout dabord: ell doit
especte I laitude d e ¢ e ace
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